Tiedote 31.1.2023

KEMPELEEN KIRKONKYLATALO,
KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUU 2023

Kempeleen kunta rakennuttaa uuden koulun Kirkonkylalle.

Suunnitteluvaiheessa kohde on nimetty Kempeleen Kirkonkylataloksi.

Suunnittelijat

Paa- ja Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy
Rakennesuunnittelu: A-Insindérit Suunnittelu Oy
LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy

Sahkdsuunnittelu: Insinddritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy

Piha- ja liikennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy

Yleista

Kuukausitiedote tullaan julkaisemaan saannéllisesti kuukausittain. Tiedotteella pyrimme kuvaamaan
rakennuskohteen tydmaatilannetta, informoimaan kuntalaisia tydmaalla tapahtuvista tyévaiheista, laatu- ja
turvallisuusohjeista sekd antamaan tarkennettua informaatiota siita, mita tydmaalla kuukausittain tapahtuu.

Hankkeena on Kempeleen Kirkonkylatalo uudisrakennus (17410brm?2). Hanke kasittda noin 960 oppilaan ja 240
paivakotilapsen Kirkonkylatalon rakentamisen nykyisen koulukeskuksen laheisyyteen. Kohteeseen tulee myos
keskuskeittio seka paatearkisto.

Kohde sijaitsee Koulutie 6, 90440 Kempele. Kirkonkylatalossa on 3 maanpaallista kerrosta ja 4. kerroksessa V-
konehuone. Rakennus on terdsbetonipalkkirunkoinen rakennus. Julkisivut ovat muurattua tiilta seka
levyverhousta, jossa levyna on pinnoitettu kuitusementtilevy ja vesikatot ulospain kaatavia bitumihuopakattoja.

Kohteen rakennustyot on aloitettu maaliskuussa 2022 ja kohde valmistuu marraskuussa 2023.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:

Paaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insindorit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insind6rit Suunnittelu Oy | Piha- ja liikennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy | Vastaava tydnjohtaja: Mikko Siekkinen, p. 044 724 9020



Tybmaatilanne

Tydmaan kdynnissd olevia tydvaiheita:
e Vidliseinatyot kdynnissa 2.krs C-lohkolla.
Tasoitetyot kdynnissa 1.krs C-lohkolla.
Maalaustyot kdynnissa 1.krs C-lohkolla.
Laatoitustydt kdynnissa 1.krs C-lohkolla.
LVV: C-lohkolla kdynnissa lampo- ja vesijohtotyot seka viemariasennukset.
IV: 2.krs IVKH koneasennukset kdynnissa. llmanvaihtokanavien asennus kdynnissa 3.krs B-lohkolla.
Sahko: Sahkohyllyt ja johdotus 1-2.krs A/B-lohkolla seké 2.krs C-lohkolla valiseindputkitukset ja
rasioinnit.

Alakattorungot kdynnissa 1.krs A/B-lohkolla.
Lattiapinnoitteet 1.krs A-lohkolla.
4 krs ilmanvaihtokonehuoneen pintalattiatyot.

Julkisivulevytys kdynnissa B/C-lohkolla.

Tydmaan alkavat tydvaiheet:
e |attiatasoitteet
e Sisdovet ja -ikkunat
o Kalusteet

Tydmaan TR-mittaus:
e Viikolla3=93,6%

Yhteistyoterveisin,
Rakennusteho

Rakennusteho | Krouvintie 5, 90400 Oulu
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Kuva 1. Rakennuksen lohkojako. Rakentaminen on aloitettu lohkosta A ja etenee kohti lohkoa C.
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Kuva 2. Julkisivua lanteen.

Kuva 3. Julkisivulevytysta paasisaankaynnin kohdalla.
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Kuva 5. 1.krs A-lohkolla aloitettu lattiapinnoitetyot.
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Kuva 6. Kuvassa teknisen tyon tilan akryylimassalattiaa.

Kuva 7. Tydn alla teknisen tyon kumilaattalattia.
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Kuva 8. 3.krs C-lohkoa. Seuraavina tyovaiheina [dmpo- ja vesijohtotyot seka valiseinatyot.

Kuva 9. 2.krs C-lohkolla véliseinatydt kdynnissa.
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