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KEMPELEEN KIRKONKYLATALO

KUUKAUSITIEDOTE TOUKOKUU 2022

Kempeleen kunta rakennuttaa uuden koulun Kirkonkylalle.

Suunnitteluvaiheessa kohde on nimetty Kempeleen Kirkonkylataloksi.

Suunnittelijat
e Paa-ja Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

e Rakennesuunnittelu: A-Insindorit Suunnittelu Oy
e LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy

e Sahkosuunnittelu: Insinddritoimisto Palosaari Oy
e Akustiikkasuunnittelu: A-Insindorit Suunnittelu Oy
e Piha- ja liikkennesuunnittelu: Plaana Oy

e Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy

Yleista

Kuukausitiedote tullaan julkaisemaan sadanndllisesti kuukausittain. Tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen
tydmaatilannetta, informoimaan kuntalaisia tydmaalla tapahtuvista tyévaiheista, laatu- ja turvallisuusohjeista seka antamaan

tarkennettua informaatiota siita, mita tydmaalla kuukausittain tapahtuu.

Hankkeena on Kempeleen Kirkonkylatalo uudisrakennus (17410brm2). Hanke kasittda noin 960 oppilaan ja 240

paivakotilapsen rakentamisen nykyisen koulukeskuksen laheisyyteen. Kohteeseen tulee myds keskuskeittio seka paatearkisto.

Kohde sijaitsee Koulutie 6, 90440 Kempele. Kirkonkylatalossa on 3 maanpaallista kerrosta ja 4. kerroksessa |V-konehuone.
Rakennus on terasbetonipalkkirunkoinen rakennus. Julkisivut ovat padosin muurattua tiiltd seka osittain levyverhousta, jossa

levyna on pinnoitettu kuitusementtilevy ja vesikatot ulospain kaatavia bitumihuopakattoja.

Kohteen rakennusty6t on aloitettu maaliskuussa 2022 ja kohde valmistuu marraskuussa 2023.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:

Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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Tyomaatilanne

TyOmaan kaynnissd olevia tydvaiheita:

- Tyomaan maanrakennustyot ovat kdynnissa. Perustusten alapuoliset tydt on padosin tehty ja sisdpuolisia tayttoja
seka salaojatoitd tehty lohkolla A ja B.

- Perustustyot ovat suurimmaksi osaksi valmiit. Perustuksia tehd&an viela C lohkolla.
- AjaBlohkon 1.krs runkoty6t kdynnissa.
- Vdestonsuojien 1-4 lattiat on valettu ja seinid tehty 3 ja 4 vdestonsuojassa. Vaestonsuojat sijaitsevat lohkolla C.

- LVIS-puolella on kdynnissa pohjaviemarirunkojen kaivuu ja asennus. Maanalaiset sdhkdputkitukset padosin tehty ja

talon syottokaapelit vedetty.
TyOmaan alkavat tyovaiheet:
- Vesikattoty6t A-lohkolla
- Maanvaraiset lattiat A-lohkolla
- Vdestonsuojien holvityot
Ty6maan TR-mittaus:

- Viikolla 19 =94%

Yhteistyoterveisin,

Rakennusteho

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:

Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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Kuva 1. Rakennuksen lohkojako. Rakenta}nihen on aloite ee kohti Iohkoa“C.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:

Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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a 2. Tyémaatilanne 26.4.2022. Kuva otettu torninosturista ja kuvan yldreunassa nékyy A-lohkon 1.krs runkoa.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:

Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy
Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:
Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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Kuva 6. Anturan pddlle tehty kallistusvalu ja vedenpoistoputket asennettu.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:

Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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Kuva 7. Patolevyn ja routaeristyksen asennuksia A ja B lohkolla.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:

Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:
Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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Kuva 9. Pilarielementit tuettu asianmukaisesti ja deltapalkit nostettu paikoilleen.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:
Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |
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Kuva 11. Tyémaan varastointialue jonne rakennusmateriaalit varastoidaan.

KIRKONKYLATALON TOTEUTTAJAT:
Pdaurakoitsija: Oulun Rakennusteho Oy | Paasuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnitelu: A-Insin6orit Suunnittelu Oy | LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy | Sahkosuunnittelu: Insindoritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-insin6orit Suunnittelu Oy | Piha- ja lilkennesuunnittelu: Plaana Oy

Pohjarakenne- ja pinnantasaussuunnittelu: Afry Finland Oy |



