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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Yleisen tien alue.

Rautatiealue.

Autopaikkojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Onhjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalanelidometria voidaan kayttaa rakennuspaikkaa
kohden asuinrakennuksesta erillisten autotallin ja varastotilojen rakentamiseen sen
estdmatta, mité rakennusoikeudesta on maéaratty.

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliometria voidaan kayttaa rakennuspaikkaa
kohden liike- ja tydpaikkarakentamiseen sen estamatta, mita rakennusoikeudesta on
maaratty.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettdvén rakennusoikeuden, rakennuksen
korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla kdyttéda kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Ohjeellinen ajoluiska.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden liikkennemelua vastaan on oltava
vahintaan 00 dBA.

Istutettava alueen osa.

Sailytettaval/istutettava puurivi.

Sailytettava puu.

]:l-_” |I|I| I:m Ohjeellinen jalankululle varattu katu/tie

Joukkoliikenteelle varattu katul/tie.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Ohjeellinen ajorata tai kevyen liikenteen vayla.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.
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Ohjeellinen pysakdintikannelle tai -laitokselle varattu alueenosa.

Ohjeellinen pysakoimispaikka.

Merkinta osoittaa, kuinka suuri osa autojen paikoituksesta tulee toteuttaa
rakenteellisena pysakdintind. Rakenteellisen pysakdinnin ratkaisuja saa toteuttaa tontin
omaan tarpeeseen sen estadmattd, mita rakennusoikeudesta on méaarétty.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalaista sahkdlinjaa varten varattu alueen osa.

Muuntajan vaara-alue.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Yhteiskayttoalue.

Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on sailytettédva siten, etta sallitaan vain
maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Merkinnalld osoitetun tontin autopaikkoja on osoitettu LPA-alueelle. Pihasuunnittelussa
on otettava huomioon liikuntaesteisten henkildiden autopaikoitus, jolta on oltava
esteetdn paasy rakennukseen.

Suojeltava alueen osa. Alueella olevien rakennusten ja piha-alueiden
kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee sailyttda. Rakennusten julkisivukorjauksia
tehtédessa tulee kayttda alkuperaisia tai niitd vastaavia materiaaleja. Toimenpiteista
tulee pyytaa lausunto museoviranomaiselta.

Suojeltava rakennus. Rakennus on korjattava sen kulttuurihistorialliset ja
rakennustaiteelliset arvot sailyttden. Sisa- ja ulkopuolisissa korjaustdissa tulee kayttaa
alkuperaisia tai niitd vastaavia materiaaleja. Korjaus- ja muutostoimenpiteista tulee
pyytdd museoviranomaisen lausunto.

Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue.
Alueella rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.

Raideliikenteen melualue. Alueella rakennusten ulkoseinien seké ikkunoiden ja muiden
rakenteiden aaneneristédvyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.

Raideliikenteen tarindvaikutusalue.

Téarindvaikutusalueet perustuvat vuoden 2019 laskennalliseen tarindselvitykseen.
Jatkosuunnittelussa tulee huomioida mahdollinen muuttunut tarinatilanne. (Tarinavaikutusalue
kohdistuu merkinnén puolelle viivaa.)

.1 Alueelle on mahdollista sijoittaa rakentamista, joka ei ole tarindherkkaa mikali
tarkemmalla suunnittelulla voidaan varmistaa, ettei rakenteiden vaurioitumistaso ylity.

.2 Tarinaluokka D

.3 Tarinaluokka C
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Asemakaava-alueella rakentamatta jaavat korttelialueen osat, joita ei kayteta ajoteina
eikd pysékaintiin, on hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessa
on esitettdva rakennuspaikkaa koskeva pihajarjestely- ja istutussuunnitelma, joka on
toteutettava rakentamisen yhteydessa.

Alueelle on laadittu sitova rakennustapaohje.

Yli 30 metrid merenpinnan ylapuolelle ulottuvan maston, tuulivoimalan, nosturin,
valaistus-, radio- tai muun laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin
asettamisesta tulee pyytda asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajalta lausunto
lentoesteluvan tarpeesta (limailulaki 158 §).

Yleisilla liikennealueilla hankkeiden toteuttamisjérjestyksesta, toteuttamisaikataulusta ja
toteuttamistavasta sovitaan erikseen Kempeleen kunnan ja valtion ko. aluehallinnosta
vastaavan viranomaisen kesken.

Puistoalueille saa sijoittaa muuntamoita ja sahkdnjakeluverkkoon kuuluvia
maakaapeleita.

Vahintaan nelikerroksisen rakennuksen katolle saa sijoittaa telelikennemaston.

Asemakaava-alue sijoittuu tarkeélle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehda pohjaveden
laatua tai m&araa vaarantavia toimenpiteita. Tarvittaessa toimenpiteista tulee pyytaa
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen lausunto.
Uudisrakennuksissa saa 6ljyséilion sijoittaa vain maanpaalliseen suojattuun tilaan ja
maanalaiset 6ljysailiét tulee poistaa kaytéstéd 5 vuoden kuluessa kaavan
vahvistamisesta.

Pohjavesialueella sijaitsevat kaytdsta poistetut maanalaiset polttoainesailidt on nostettava
maasta putkistoineen. Ennen nostoa ne on tyhjennettéva ja tarkastettava. Mikali sailion
nostaminen on teknisesti vaikeaa, voi Oulun seudun ympéristétoimelta hakea poikkeamista.

Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja
merkitseminen.

Maalampadjarjestelmén rakentaminen edellyttda vesilain mukaista lupaa Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta.

Suunnittelualue sisaltyy Oulun seudun laatukdytavaan, missa vaaditaan
yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista
taajamarakennetta, ympéristorakentamista seka joukkoliikenteen palvelutasoa. Alueella
on kiinnitettavéa erityistd huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja
viherrakentamiseen. Kaytavan varrella on jarjestettava hyvat ja turvalliset
kevytliikkenneyhteydet joukkoliikenteen pysakeille seka ymparaiville viheralueille.

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN
MUUTOS / KUNNANTALON ALUE

KESKUSTA / ASEMANSEUTU 101/002
KESKUSTA / RISTISUO 101/003

KESKUSTA / OLLAKKA 101/006

Asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan korttelin 2001 tonttia 1, korttelia
2002 ja korttelin 2003 tontteja 1, 2, 6-9, seka niihin liittyvia liikenne- ja viheralueita ja
Ristisuon pienalueen rautatiealuetta seka Ollakan pienalueen yleisen tien aluetta.

Asemakaava muuttaa kortteleita 2001-2003 ja muodostaa korttelit 2013-2014 seké niihin
liittyvia puisto- ja liikennealueita.

Pysékoimispaikkojen suunnittelussa tulee kiinnittéa erityista huomiota hulevesien
ennaltaehkaisyyn ja hallintaan.

Tonteilla muodostuvat puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttda pohjaveden
muodostumisen turvaamiseksi. Tonteilla muodostuvat likaiset hulevedet tulee johtaa
viivytysrakenteiden kautta pois pohjavesialueelta tiiviissa putkessa.

Pintavedet on viemarditava autopaikoitus- ja katualueilta ja johdettava tiiviissa
putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja.

Melulta suojaavat rakennukset ja rakenteet tulee toteuttaa ennen melulle herkkien kohteiden
kayttdonottoa.

Uudisrakentamisen yhteydessa tulee varmistua siita, ettei resonanssi voimista rautatietarinan
vaikutuksia rakennuksissa.

Tavoitearvona on asuntojen ja muiden tarinalle herkkien toimintojen osalta tarinan
tunnusluku vwes enintdén 0,30mm/s, joka vastaa tarindluokituksen luokkaa C. Tavoitearvona
on toimistojen ja muiden tarinalle vahemman herkkien toimintojen osalta tarindn tunnusluku
vwes enintddn 60mm/s, joka vastaa tarinaluokituksen luokkaa D.

Suunnittelualueen kortteleissa tulee osoittaa vahintaan yksi polkupyéran séilytyspaikka 40
asuinkerrosalaneliometria kohti tai 2 paikkaa asuinhuoneistoa kohti. Paikoista vahintaan
puolet osoitetaan sisatilaan. Ulkopaikkojen on oltava runkolukittavia.

Suunnittelualueen kortteleissa tulee osoittaa vahintdan yksi henkilékunnan polkupy6rén
sailytyspaikka kolmea tyontekijaa kohti. Naiden paikkojen tulee olla runkolukittavia ja
paikoista vahintdan 50% tulee olla katettuja. Asiakaspaikoitusta tulee osoittaa vahintaén 1
runkolukittava pyérépaikka asiakastilojen alkavaa 100 kerrosalaneliémetrid kohti.
Asiakaspaikoituksen tulee olla erillaan tydntekijoiden pydrapaikoituksesta.

AP-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto.

AK-, AL- ja AKR-tonteilla tulee osoittaa vahintdan 1 autopaikka/85 k-m2. AP-tonteilla
tulee osoittaa 1,5 autopaikkaa/asunto. Y-tontilla tulee osoittaa 1 autopaikka / 65 k-m2.

Alueen pohjakartta vastaa olosuhteita 14.4.2020 ja se on laadittu MRL § 54a mukaisesti.
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