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1 TOIMEKSIANTO

Kempeleen kunnan toimeksiannosta POyry Finland Oy on tehnyt Kempeleessé Linna-
kankaan pohjoisosan asemakaavalaajennuksen laatimiseen liittyvén sulfaattimaa- ja ra-
kennettavuusselvityksen. Selvitettavien alueiden, Linnakaarto it4 ja lansi, laajuus on yh-
teensd noin 37 ha (15 + 22 ha).

Linnakankaan alue kuuluu Kempeleen kunnan maapoliittisessa ohjelmassa kunnan kes-
keisiin suunnittelu- ja toteuttamiskohteisiin vuosina 2017-2021.

Sulfaattimaa- ja rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittdd alueen pohja-
olosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen, seka antaa yleispiirteiset perustamista-
paesitykset erityyppisille rakenteille ja rakennuksille.

2 TEHDYT POHJATUTKIMUKSET
Tutkimuskohteessa on tehty pohjatutkimuksia seuraavasti:

— painokairauksia 25 tutkimuspisteessa

hairiintyneiden maandytteiden otto 8 tutkimuspisteessa
pohjavedenpinnan havaintoputkien asennus 6 pisteessa
— maandaytteiden peruskasittely 31 kpl
rakeisuusmaaritykset 6 kpl ja vesipitoisuus 6 kpl

Tutkimuskartalla ja tutkimusleikkauksissa on esitetty myds Ouluntullintielle aikaisem-
min tehtyja pohjatutkimuksia.

Pohjatutkimuspisteet on sidottu koordinaattijarjestelmadn ETRS-GK26. Korkeudet on
sidottu korkeusjarjestelmaan N2000.

Maandytteet on tulkittu silmamaaraisesti. Edustaville maanéytteille on tehty rakeisuus-
madritys ja vesipitoisuuden maaritys maalajien, maalajiominaisuuksien ja maakerrosja-
on selvittdmiseksi.

Tehtyjen tutkimusten sijainti on esitetty tutkimuskartassa 101012919-001/GEO-1 ja tut-
kimustulokset leikkauspiirustuksissa 101012919-001/GEO-2...GEO-7.
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SULFAATTIMAASELVITYS

Yleista

Kempeleen kunnan toimeksiannosta Poyry Finland Oy on madrittdnyt sulfaattimaapo-
tentiaalin Kempeleen Linnakankaan (Linnakaarto itd ja lansi) alueelta. Selvitysalue si-
joittuu alueelle, jonka itdpuolelta GTK on loytanyt happamia sulfaattimaita (Kuva 1).
Ennakkotulkinta ei kuitenkaan sovellu yksityiskohtaisen hankekohteen happamoitumis-
riskin méarittdmiseen.

Happamat sulfaattimaat 1:250 000 (alueet)
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Kuva 1. GTK:n ennakkotulkinta happamien sulfaattimaiden esiintymisen
todennékodisyydestd Kempeleen Rajasuon alueella. (Geologian tutkimuskeskus 2019).

Tehdyt kenttatutkimukset

Linnakankaan alueelta on otettu yhteensé yhdeksan néytettd, neljasté eri naytepisteesta;
KP6, KP11, KP13 ja KP21.

Pisteet KP6 ja KP11 sijaitsevat rakennettavuusselvitysalueen lansipuolelle, ja pisteet
KP13 ja KP21 alueen itédpuolella. Tehtyjen tutkimuspisteiden sijainti on esitetty tutki-
muskartassa 101012919-001/GEO-1.

Maandytteitd otettiin kuudelta naytesyvyydeltd; 0,8 m, 1,0 m, 1,6 m, 2,0 m, 3,0 m ja 3,5
m. Tutkimuspistetiedot, mm. havaitut maakerrokset ja maandytteiden silmamaaréiset
arviot on esitetty tutkimusleikkauksissa 101012919-001/GEO-2... GEO-7.

Analyysitulokset on esitetty liitteessa 2.

Tutkimustulokset

Selvitysalueen pohjoisreunalla, naytepisteen KP13 syvimmassé (3,5 m) naytteessd ha-
vaittiin silmamaaraisesti harmaassa hiekassa mustia laikkuja. Muut ndytteet 2,0 m ja 3,0
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m syvyydell& olivat vériltddn harmaata hiekkaa, ja naytepisteiden KP6 ja KP21 pinta-
naytteet olivat variltddn vaaleaa hiekkaa. Lisdksi naytepisteiden KP11 ja KP13 pinta-
naytteet (1,0 m ja 1,6 m) olivat variltd&dn harmaata hiekkaa.

Maandytteet lahetettiin laboratorioon, jossa kaikista naytteista maaritettiin kokonaisrik-
Kipitoisuus ja kahdesta naytteestd (KP6 syvyydeltd 2,0 m ja KP13 syvyydeltd 3,5 m)
NAG-testi hapontuottoriskin madrittdmiseksi. NAG ja NAG pH mitataan hapettamalla
nayte vetyperoksidilla niin kauan, ettd pH ei endé laske, josta saadaan NAG-pH. Tdman
jalkeen nayte titrataan eméksell& pisteeseen, jossa pH on 4,5 tai 7. Emaksen (NaOH) ku-
lutuksesta lasketaan nettohapontuotto. NAG-pH on taso, johon pH voi maaperéssa las-
kea, mikali kaikki sulfidinen rikki padsee maaperéssa hapettumaan.

Taulukossa 1 on esitetty maandytteiden hapontuottopotentiaaliriski karkeasti NAG,
NAG-pH ja kokonaisrikkipitoisuuden perusteella arvioituna.

Taulukko 1. Maan hapontuottoriski karkeasti arvioituna NAG ja kokonaisrikkipitoisuuden

perusteella.

NAG pH* NAG [kg H2S04/t] 4,5pH* Rikkipitoisuus mg/kg (%)**

>5 0-2 <600 maa tuottaa vahan tai ei ollenkaan happoa
2,5-5 2-50 600-10 000 maa tuottaa kohtalaisesti happoa

<2,5 >50 >10000 maa tuottaa voimakkaasti happoa

* Liao ym.2007
** Pousette ym.2008

Taulukossa 2 on esitetty naytteiden tulokset. Néaytepisteistd KP6, KP11 ja KP21 otettu-
jen naytteiden, 2,0 m ja 3,5 m, kokonaisrikkipitoisuudet olivat matalia, joten maa ei to-
dennékdisesti tuota happoa. Naytepisteesta KP13, 3,5 m, otetun ndytteen kokonaisrikki-
pitoisuus oli koholla verrattuna muihin naytteisiin, johtuen todenn@kdisesti naytteessa
olevasta sulfidista. Mikali naytepisteessé KP13 (3,5 m) oleva rikki on kokonaan sulfidi-
rikkid, niin taysin hapettuessaan se laskennallisesti voisi tuottaa noin 2 700 mg/kg sul-
faattia (SO,).

Néaytteessa KP13, syvyydelld 3,5 m, oli kohonnut rikkipitoisuus sekd NAG-pH oli alle
viisi, joten ndyte luokitellaan kohtalaisesti happoa tuottavaksi. Naytteet olivat karkeara-
keisia maalajeja, jolloin maaperalld on véhemman puskurikykya happamuutta vastaan.

Taulukko 2. NAG, NAG pH ja kokonaisrikkipitoisuus maandaytteissa.

Néyte Alku NAGpH NAG NAG Rikkipitoisuus  Sulfaattipitoisuus ~ Séhkén-
pH (pH 4,5) (pH 7,0) mg/kg (%) mg/kg johtavuus
[kg H2SOu/t] [kg H2SOu/t] (laskennallinen) (mS/m)
KP6 (2 m) 6,2 6,3 0 1,54 300 (0,03) 900 4,38
KP11 (2 m) 6,2 300 (0,03) 900
KP13 (3,5 m) 6,2 4,68 0 1,88 900 (0,09) 2700 7,75
KP21 (3 m) 6,5 300 (0,03) 900

Otettujen naytteiden perusteella selvitysalueen pohjoisreunalla, pisteen 13 maakerrok-
sissa syvyydelld 3,5 m on hapettumatonta sulfidimaata, joka voi hapettuessaan aiheuttaa
happamia valuntoja ymparistdén. Happamien valuntojen liséksi hapan sulfaattimaa si-
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séltada todennédkoisesti metalleja, jotka voivat kulkeutua happamien valuntojen mukana
ymparistoon.

Johtopéaatokset

Sulfidimaat eivat sindlladan esté rakentamista alueelle, mutta alueella mahdollisesti esiin-
tyvien sulfidimaiden kasittelyyn on kiinnitettdvd huomiota. Paras keino hallita happa-
muuden syntymisté on esta4 sulfaattimaiden altistuminen ilmakehan hapelle. Hapan va-
lunta voi syntyd, mikali maaperdd kuivatetaan sulfidikerrokseen asti eli noin 3,0 m sy-
vyyteen maanpinnasta tai mikali maaperé paasee hapettumaan esimerkiksi putkikaivan-
tojen yhteydessa. Talloin happamien kuivatusvesien kasittelyyn ja johtamiseen ympéris-
toon on kiinnitettava huomiota. Mik&li maaperad joudutaan kuivattamaan mahdolliseen
sulfidikerrokseen asti, tulisi kuivatusvesien pH:ta seurata ja neutraloida mikali kuiva-
tusvesien pH laskee alhaiseksi.

Maaperé voi paastd myos hapettumaan, mikéli happamia sulfaattimaita joudutaan vaih-
tamaan rakennuspaikalla. Tall6in happamien sulfaattimaiden I&jitykseen on kiinnitettava
huomiota, jotta happamia valuntoja ei paasisi valumaan ymparistoon. Yksinkertaisim-
millaan poiskaivettujen sulfidimassojen hapettuminen voidaan estda lajittaméalla maa-
massat vedenpinnan alle, mikali tallaiseen l3jitykseen sopiva kohde on tiedossa. L4jitet-
téessé sulfidimaita kuivalle maalle tulee sulfidimaat peittda ja eristdd, jotta ilmakehén
happi ei paase hapettamaan sulfidia. Tarvittaessa kaivumaat on késiteltava esimerkiksi
kalkilla. L&jitettédessa kuivalle maalle valumavesien pH:n seuranta on suositeltavaa, jotta
tiedetddn toimiiko peittorakenteet vai kulkeutuuko lajityksen seurauksena happamia ve-
sid ymparistoon.

Taman lausunnon tulokset perustuvat otettuihin naytteisiin ja tehtyihin testeihin. On
huomioitavaa, ettd happamat sulfaattimaat voivat esiintyvat usein laikuittaisina / linssi-
maéising alueina. Viimeistaan rakentamistdiden yhteydessé olisi havainnoitava ja hyva
tehda tarpeellisia lisamaarityksia mahdollisista sulfidimaakerroksista, jotta pystytdan pa-
remmin arvioimaan mahdollisten sulfidimaiden laajuus rakentamisalueella. Alueelta oli-
si suositeltavaa selvittdd lisdkairauksilla, kuinka laajalla alueella ja missé kerroksissa
mahdollinen sulfaattimaa sijaitsee.

MAASTO- JA YMPARISTOOLOSUHTEET TUTKIMUSALUEELLA

Ymparisto

Selvitettdva Linnakankaan asemakaavan laajennusalue sijoittuu rakentamattomalle met-
sé- ja suoalueelle. Alueen halkaisee pohjois-eteldsuunnassa kulkeva Linnakaarto. Lansi-
puoli on péddosin kangasmaastoa ja Linnakaarron itdpuolinen alue on soisempaa aluetta.
Alueen koillisosassa on Rajasuo-niminen ojitettu suoalue. Alueen pohjoisreunalla kul-
kee Kempeleen ja Oulun vélinen kuntaraja ja kuntarajan takana kulkee Ouluntullintie.
Alueen eteldpuolella on nykyinen Linnakankaan asemakaava-alue.

Maanpinta laskee alueella kaakkoiskulmalta tasolta noin +30,5 pohjoiseen ja lanteen ol-
len luoteiskulmassa alimmillaan noin tasolla +26. Linnakaarron ja Ouluntullintien tasa-
uksen korko on teiden risteyksessa noin tasolla +29,05 (N2000). Alueen kuivatus tapah-
tuu maanpinnan vieton mukaan pé&osin Linnakaarron itdpuolella pohjoiseen / itdén ja
lansipuolella lanteen.

Selvitysalue, ks. pohjatutkimuskartta 101012919-001/GEO-1.

Copyright © Poyry Finland Oy
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Pohjasuhteet

Selvitettavalla alueella maakerrosjako on maanpinnasta alkaen yleispiirteissain seuraa-
va:
— pintamaakerrokset, humus 0,2...0,3 m, alueen koillisosassa soisemmalla alueella
turvekerroksen paksuus 0,8..1,0 m
— 16yhé ja keskitiivis, routiva hieno hiekka, silttinen hiekka ja silttinen hiekkamo-
reeni 0,5...3 m paksuna kerroksena
— tiivis, routiva hiekkamoreeni ja silttinen hiekkamoreeni, joka sisaltaa paikoin
noin 1 m paksuja l6yhi& hienojakoisia hiekkakerroksia 1,5...4 m syvyydella
maanpinnasta

Alueella on pinnassa humusmaita, joiden paksuus on péaéosin 0,2...0,3 m, mutta paikoin
turvekerrosten paksuus voi olla l&hes metrin.

Tutkimusten mukaan luonnonmaakerrokset alueella ovat p&&osin routivia. Pinnassa hu-
muskerroksen alla voi paikoin olla ohut kerrostuma lievasti routivaa hienoa hiekkaa.

Pinnan humusmaiden alla on 0,5...3 m paksu ja tiiviydeltd&n 16yha ja keskitiivis, hie-
nosta hiekasta, silttisestd hiekasta ja silttisesta hiekkamoreenista koostuva maakerros-
tuma. Kerroksen hienoainespitoisuus (#<0,06 mm) on 20...40 paino-%, ja vesipitoisuus
noin 14 paino-% (n&ytteessa olevan veden massan suhde kuivan maa-aineksen mas-
saan).

Loyhén silttisen hiekkakerroksen alapuolella oleva moreeni on p&&osin tiivista, mutta
siséltadé paikoin noin 1 m paksun, tiiviydeltddn 16yhén hienojakoisesta hiekasta koostu-
van valikerroksen. Vélikerroksen ylapinta on 1,5...4 m syvyydelld maanpinnasta.

Tutkimusten yhteydessa ei maaritetty mahdollista kallion pintaa. Kallion on kairausten
perusteella yleisesti vahintdan 2,5 m syvyydelld maanpinnasta. GTK:n kallioperékartan
mukaan maapeitteen paksuus on alueella noin 10 m. Kallionpinta voi kuitenkin vaihdel-
la paikallisesti. Linnakankaan alueella kallioperd on yleisesti graniittia.

Painokairaukset ovat paattyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon 1,7...7,3
m syvyydessd maanpinnasta. Hairiintyneiden maandytteiden otto on ulottunut syvim-
mill&dn 6 m madrésyvyyteen maanpinnasta

Tutkimusaikana (1.11.2019) pohjavesi oli selvitysalueella 0,3...1,7 m syvyydella maan-
pinnasta, tasovalilla +24,9...+29,1.

Pohjaveden péavirtaussuunta on tutkimusten ja karttatarkastelun perusteella selvitysalu-
eella lanteen. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle, eiké alueella hyddynnet& pohjavetta ta-
lousvesikaytossa.

RAKENNETTAVUUS

Alueen rakennettavuus ja rakennettavuuteen vaikuttavat tekijat

Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella Linnakankaan asemakaavan laajennusalueella ei
ole merkittavia rajoituksia rakennettavuuden suhteen. Alue on p&dosin rakentamiseen
hyvin soveltuvaa hiekka-moreeni-aluetta. Yldosan hiekka on yleisesti rakeisuudeltaan
hienoa hiekkaa ja silttistd hiekkaa, joka on tiiveydeltd&dn padosin I6yhdssa tilassa. Hie-
kan alla pohjamaa, hiekkamoreeni ja silttinen hiekkamoreeni, on yleisesti tiivistd, kan-
tavaa ja routivaa. Tiiviissd moreenissa esiintyy paikoitellen 16yhi& vélikerroksia.
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Alueen koillisosassa, Rajasuon alueella, maanpinnassa on paksumpi turvekerrostuma.
Turpeen alla on noin metrin paksuinen léyha silttinen hiekkakerros ennen tiivistd mo-
reenia. Turvealueella rakentaminen vaatii eloperdisen maa-aineksen poiston rakennusten
ja rakenteiden alta.

Rakennukset ja rakenteet voidaan perustaa yleisesti maanvaraisesti anturaperustuksin.
Kentta-, katu-, yms. rakenteille tulee tehdad kantavuus ja routanousumitoitus.

Pohjavesiolosuhteiden puolesta maanalaisten tilojen rakentaminen edellyttdd pysyvaa
pohjaveden alentamista. Moreeni on huonosti vettaldpdisevaa, joten pohjaveden alenta-
misessa pumpattavat vesimaarat jagvat kohtuullisen pieniksi ja alentamisen vaikutus ei
ulotu kovin laajalle.

Mikali alueen pohjoisosassa pohjaveden pintaa alennetaan yli 3 m nykyisestd maanpin-
nasta, voi syntya hapanta valuntaa, ks. kohta 3.4.

Rakennettavuus

Alue soveltuu hyvin tai kohtalaisesti rakentamiseen. Matalat rakennukset ja rakenteet
voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustuksilla tiiviin moreenin varaan. Alueen
koillisosassa Rajasuon alueella turvekerrokset kaivetaan pois ja rakennukset perustetaan
joko tiiviin moreenin tai moreenin péélle tehdyn tiivistetyn massanvaihtotéyton varaan.

Korkeammilla rakennuksilla tulee tutkia massanvaihdon tarve, mikali pinnassa on 10y-
hid maakerroksia paksummin tai moreenissa on rakennusten kohdalla 16yhia vélikerrok-
sia.

Pintamaakerrokset ja kaikki orgaaninen maa-aines on poistettava rakennuskayttoon
osoitettavilta alueilta. Leikkauspohjilla esiintyvid maakerroksia voidaan yleisesti pitda
routivina, joten perustukset on routaeristettdva matalaperustamista kéytettaessa.

Rakennusten salaojitustarve riippuu perustamistasosta. Kaikkien maanalaisten tilojen
kuivanapysyminen varmistetaan salaojituksella.

Kentta- ja katurakenteiden, seka kunnallistekniikan rakentaminen on yleensa mahdollis-
ta ilman erityisid pohjanvahvistustoimenpiteitd. Rajasuon alueella katurakenteiden koh-
dalta poistetaan turvemaat.

POHJARAKENTAMISEN YLEISOHJEET

Routasuojaus

Routasuojaus ja routasuojauksen mitoitus, katso Routasuojaus — rakennukset ja infrara-
kenteet RIL 261-2013. Mitoittavana pakkasméaarana kéaytetdan kerran 50 vuodessa tois-
tuvaa pakkasmaéarad, joka on alueella Fs;=55 000 Kh.

Selvitysalueella pohjamaa on mahdollisia pintahiekkoja lukuun ottamatta routasyvyy-
teen asti routivaa. Mikali rakennusten ja rakenteiden perustukset jaavat roudattoman pe-
rustussyvyyden ylapuolelle, tulee perustuksen routaeristdd, tai tehda perustusten alle
routimaton massanvaihto roudattomaan syvyyteen kohdan 6.2 mukaisesti.

Piha- ja litkennealueet tulee mitoittaa routanousulle, sallittu routanousu ja laatuluokat
"RIL 234-2007 Pihojen pohja- ja p&allysrakenteet Suunnittelu- ja rakentamisohjeet”
mukaan. Kentté- ja katurakenteet mitoitetaan routanousulle InfraRYL 2010 ja Liikenne-
viraston ohjeiden mukaan.
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Massanvaihto

Massanvaihto ulotetaan kaivutasossa rakennuksen tai rakenteen perustuksen ulkopuolel-
le véhint&ddn anturan reunasta kaltevuudella 1:1 mitattavan alueen reunaan. Katualueilla
massanvaihtoalueen rajaukset tehddan InfraRYL 2010 ja Liikenneviraston ohjeiden mu-
kaan. Kaivannon reunat luiskataan kaltevuudella 1:1,5...1:2. Massanvaihtotaytot teh-
daan routimattomasta hiekasta, murskeesta tai louheesta kerroksittain tiivistaen.

Syvemmalle ulottuvan massanvaihdon osalla tulee huomioida mahdolliset sulfaattipitoi-
set maat ja niiden kasittely, ks. kappale 3.

Salaojitus
Salaojitus, katso Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL 126-2009.

Rakennukset ja rakenteet suositetaan salaojitettavan, mikali pohjavedenpinnan etdisyys
lattiatasosta on alle 2 m. Kaikki maanalaiset tilat salaojitetaan. Pohja- ja orsivesien ka-
pillaarinen nousu rakenteisiin on estettava riittavan karkeilla taytoilla.

Pohjavedesta on suositeltavaa selvittdd happipitoisuus ja liukoisen raudan pitoisuus, se-
k& maaperan pH, ja varmistaa, etté salaojitukseen ei muodostu pohjaveden hapettumisen
yhteydessé sakkautumista.

Salaojitustason tulee sijaita vahintdan 0,4 m alapohjan lammdneristeiden alapuolelle ja
matalaan perustettaessa vahintdédn 0,2 m perustustason alapuolella. Salaojien ymparille
asennetaan salaojitusmateriaalia vahintaan 0,2 m.

Radon

Radonia syntyy, kun uraani hajoaa radioaktiivisesti. Radon on yleensé perdisin kalliope-
rastd tai kalliosta rapautuneesta maasta. Riskialueita ovat ilmaa hyvin lapéisevét, pohja-
veden yldpuolella olevat karkearakeiset maakerrostumat ja rikkonaiset kalliot syvékivi-
alueilla ja niiden reunoilla Haimeestd Kaakkois-Suomeen ulottuvalla vyohykkeelld. Ra-
kennuspohjan radonriskiin vaikuttavat mygs paikalle tuotavat karkearakeiset tayttomaat,
joiden huokostilaan voi kerdantyd pohjamaasta ja itse kiviaineksesta radonia.

Séteilyturvakeskuksen radontutkimusten perusteella Oulun ja Kempeleen alueella ra-
donpitoisuus alittaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta asunnoissa enimmaispitoi-
suuden (200 Bg/m®). Suunnittelussa ja rakentamisessa on kuitenkin suositeltavaa tehda
ainakin paksujen karkeiden alustayttdjen yhteydessa alapohjan liittyvét rakenteet (pe-
rusmuuri, lattia, lapiviennit) ilmatiiviiksi (RT 81-10791, Rakennustieto Oy).

Piha- ja lilkennealueet

Pohjamaa on alueella maanpinnasta padosin routivaa silttista hiekkaa ja moreenia. Oh-
jeen ”Routasuojaus — rakennukset ja infrarakenteet RIL 261-2013” routivan hiekkamo-
reenin ja silttisen hiekkamoreenin kelpoisuusluokka on H4, jolloin routaturpoama t=12
% (mérka) ja E-moduuli 20...35 MN/m?.

Kadut, kenttéalueet ja piha-alueet voidaan perustaa maanvaraisena tayttokerrosten va-
raan ilman pohjanvahvistustoimia koillisosan Rajasuon aluetta lukuun ottamatta, missa
turvekerrokset tulee poistaa. Pinnan kaltevuuksia suunniteltaessa on otettava huomioon
laadultaan vaihtelevien maakerrosten erilainen routiminen.
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Katualueilla, kenttaalueilla, sek& piha- ja lilkennealueilla on suositeltavaa tehda kaivuta-
son muuttuessa 1:5 siirtymakiilaus routimattomasta hiekasta tasaamaan painumia ja rou-
tanousuja.

Putkijohdot
Putkijohdot perustetaan roudattomaan syvyyteen, tai ne eristetaan.

Putkijohtojen vierelle on suositeltavaa tehdad 1:5 siirtymékiilaus routimattomasta hiekas-
ta siirtymékiilasyvyydestd 1,9 m alkaen tasaamaan painumia ja routanousuja.

Kuivatus

Y leisperiaatteena on, ettd lampimien rakennusten 1. kerroksen lattiatason tulee sijaita
vahintdan 0,3 m lopullisen ympdardivdn maanpinnan ja véhintdan 0,7 m viereisen kadun
pinnan ylépuolella, sek& vahintddn 1 m pohjavesipinnan yldpuolella siten, ettd perusta-
mistaso on pohjavesipinnan yldapuolella. Mikéli lattiataso jaa alemmaksi, kuin 0,3 m
maanpinnasta, on suunnittelussa kiinnitettava erityista huomiota rakenteen kosteustekni-
seen toimivuuteen (Ympadristoministerion asetus rakennusten kosteusteknisesta toimi-
vuudesta 782/2017).

Rakennusten kattovedet ohjataan kattovesijarjestelmalla pintavesiviemareihin.

Piha- ja liikennealueella maanpinta kallistetaan rakennuksista poispdin viettavéksi ra-
kennuksen vieressd 3 m matkalla v&hintdan kaltevuudella 1:20 ja kauempana kaltevuu-
della 1:50.

Katu- ja kenttdalueilla, seka rakennusalueilla alueellinen kuivatus ja tasaus suunnitel-
laan erikseen.

JATKOTOIMET

Rakennettavuus

Lopullisen perustamistavan, sallitun pohjarasituksen, yms. mééritetadn jokaisessa hank-
keessa hankekohtaisesti tehtavien tdydentdvien pohjatutkimustulosten perusteella ja va-
linnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.

Katualueilla, kenttaalueilla ja piha-alueilla perustaminen ja paallysrakenteet, seké putki-
kaivannoissa kaivuluiskat ja tarvittava tukeminen varmistetaan lisdtutkimuksilla ja mi-
toituslaskelmilla rakennussuunnittelun yhteydessa.

Sulfaattimaaselvitys

Viimeistddn rakentamistdiden yhteydessa on suositeltavaa tehdd lisaméaarityksia mah-
dollisista sulfidimaakerroksista, jotta pystytadn paremmin arvioimaan mahdollisten sul-
fidimaiden laajuus rakentamisalueella. Alueelta olisi suositeltavaa selvittaa lisdkairauk-
silla, kuinka laajalla alueella ja missé kerroksissa mahdollinen sulfaattimaa sijaitsee.
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POHJATUTKIMUSMERKINNAT
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Testausseloste

13.11.2019

P&yry Finland Oy
Mikko Tolkkinen
Jaakonkatu 3
01621 Vantaa

Tilaus: S19-19070
Asiakkaan viite:
Tilausnumero: S19-19070
Vastaanottopvm: 7.11.2019

Esikasittelysuoritteet

Suorite Suoritteen kuvaus Naytteiden Ikm
11+ Naytteen kuivaus <40°C:ssa 4 kpl

31 Hienomurskaus leukamurskaimella (>70%<2mm), leuat Mn- 4 kpl

35 Naytteen ositus rannijakolaitteella 4 kpl

40 Jauhatus karkaistussa hiiliterasjauhinpannussa 4 kpl

* Akkreditoitu

Testaustulokset

Suorite:
Suoritteen kuvaus:
Analysointipaikka: Kuopio

810L

Rikin méaritys rikkianalysaattorilla

Analyysikoodi 810L *
Parametri S*
Yksikko %
Maéritysraja 0.01
Naytetunnus

KP13 (3,5 m) 0.09
KP13 (3,5 m) (2) 0.09
KP11 (2 m) 0.03
KP6 (2 m) 0.03
KP21 (3 m) 0.03
* Akkreditoitu

Suorite:

Suoritteen kuvaus:
Analysointipaikka: Kuopio

826T1

Yksivaiheinen NAG-testi, ARD Test Handbook, 2002

Analyysikoodi 826T1 826T1 826T1 826T1
Parametri NAGpH EC NAG (pH 4,5) |NAG (pH 7,0)
Yksikko pH mS/m 25°C kg H2SO4/t kg H2SO4/t
Maaritysraja

Néaytetunnus

KP13 (3,5 m) 4.66 7.85 0 1.97

KP13 (3,5m) (2) 4.70 7.65 0 1.78

KP6 (2 m) 6.30 4.38 0 1.54
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Analyysitulos koskee vain tutkittua naytetté. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty. Mittausepévarmuudet ovat saatavissa pyydettaessa.
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