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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET KE M P E |— E E N AS E MAKAAVA

Toimistorakennusten korttelialue. VIHILUODON OSA-ALUE 1 13 023

Toimitilarakennusten korttelialue. ALAKYLAN OSA'ALUE 209 022
SARKKIRANNAN OSA-ALUE 102 008

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Asemakaavan muutos koskien kortteleita 2322, 2324-2328 seka niihin

Yleisen tien alue. liittyvia puisto-, erityis-, liikenne-, katu- ja kevyen liikenteenalueita.
Asemakaavan laajennus koskee Kempeleen kunnan Kempeleenkylan tiloja

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. RN:o 2:18, 2:68, 2:94, 2:121, 2:123, 2:130, 2:131, 3:93, 13:60, 21:4,
21:5.

Suojaviheralue. Lisaksi laajennus koskee maanteita nr:ot 815 ja 816.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

——+—— Kaupungin- tai kunnanosan raja. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Vihiluodon
osa-alueen korttelit 23020-23025, Alakylan osa-alueen korttelit 22100 ja
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 22101 ja niihin liittyvat erityis-, puisto-, liikenne-, katu- ja kevyen

liikkenteen alueet seka Sarkkirannan osa-alueen liikennealuetta.

Ohjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
_____ Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

ALA Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

22101 Korttelin numero.

6 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
VIHIKARI Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

-f401-27-101 e =0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
. - . . , . L
-~ - .. e=0.40+a/var0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmainen luku
41"} " osoittaa paakayttétarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku

pysakdinti-/varastotilojen osuuden.

1 Rakennusala.
|

1 Ohjeellinen rakennusala.
L

Istutettava alueen osa.

401-2-169

Katu.

]I| |E| ]I Ohjeellinen jalankululle ja polkupydrailylle varattu katuf/tie.

pp/t Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on
— sallittu.

l_ _p_ 1 Ohjeellinen pysakdimispaikka.

L

- _O T Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Sahkolinjaa varten varattu alueen osa.
_@_ ]

o Eritasoristeys.
|| 3 Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
SO ) Ajoneuvoliittyman likim&arainen sijainti.

—odlm

e Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

pv1 Téarkea tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.

SR E Alueella ei saa tehda pohjaveden laatua ja méaaraa vaarantavia toimenpiteita.
Tarvittaessa toimenpiteista tulee pyytda ymparistokeskuksen lausunto.
Uudisrakennuksissa saa 0ljyséilion sijoittaa vain maanpaalliseen suojattuun tilaan ja
maanalaiset 6ljysailiot tulee poistaa kaytosta 5 vuoden kuluessa kaavan
vahvistumisesta.

9@ Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue.

R [ Alueella rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristadvyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintdan 35 dB.

- 1 Indeksi osoittaa, etta korttelialueella voidaan rakentaa enintdan yksi asuinrakennus
tonttia kohti.
- 1 4 Indeksi osoittaa, ettd maapohjan heikon kantavuuden johdosta edellytetdan

rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitysta.

YLEISMAARAYKSET:

Alueella tulvavahingoille alttiiden rakenneosien tulee olla korkeuden N60 +2,00
ylapuolella.

Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja.

Asemakaava-alueella on rakentamatta jaavat korttelialueen osat, joita ei kayteta
ajoteina eika pysakadintiin, hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan
yhteydesséa on esitettdva rakennuspaikkaa koskeva pihajarjestely- ja
istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessa.

Alue sijaitsee lentoliikenteen estevapaalla vy6hykkeelld. Vydhykkeelld rakennusten ja
rakennelmien suurin sallittu korkeus on 59 metria. Liséksi kiitoratojen suuntaisilla
vybhykkeilld rakennusten ja rakennelmien korkeus ei saa ylittdad nousukulmaa 1/50
kiitoradan paasta mitattuna.

N————
Sttty

-

Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja
merkitseminen.

KTY-korttelissa on osoitettava jokaista 70 k-m2 kohti vahintaan yksi (1) autopaikka.

Alueen pohjakartta vastaa asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osalta tilannetta 8.5.2004.

Kaavoitusinsindori

Pekka Salmela

LITE
KEMPELEEN KUNTA

KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKO

90440 KEMPELE MITTAKAAVA  1:2000

401-3-107

VIHILUODON OSA-ALUE 113 023, asemakaavan muutos ja laajennus Kunnanhallitus

ALAKYLAN OSA-ALUE 209 022, asemakaavan laajennus 17.11.2008
SARKKIRANNAN OSA-ALUE 102 008, asemakaavan laajennus

401-3-95

Kaavoitusinsindéri Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nahtavilla Kunnanvaltuusto
Pekka Salmela 8.12.-19.12.2008
Kaavasuunnittelija Laatimisvaiheen kuuleminen (luonnos nahtavilla) Oulun hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Jorma Valkama 8.12.-19.12.2008
Péivays Julkisesti nahtavilla Arkistointitunnus
Korj. X

401-3-64
3.2




