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Toimistorakennusten korttelialue. JA LAAJ E N N U S

401-2-123 401-13-60

Toimitilarakennusten korttelialue.

VIHILUODON YRITYSALUE

Puisto.
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- Lahivirkistysalue. VIHILUOTO / VIHILUOTO 113 023

m ALAKYLA / ALAKYLA 209 022
SARKKIRANTA / SARKKIRANTA 102 008

EM

Yleisen tien alue.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Asemakaavan muutos koskee Vihiluodon osa-alueen kortteleita 2322, 2324-2328
seka niihin liittyvia puisto-, erityis-, liikkenne -, katu ja kevyenliikenteen alueita.

Suojaviheralue.

—»— 3 mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Asemakaavan laajennus koskee Vihiluodon ja Alakyldn osa-alueilla tiloja
RN:o 2:94, 2:96, 2:123, 2:171, 2:174, 2:130, 2:131, 3:93, 4:423, 13:60, 21:5
——1——  Kaupungin- tai kunnanosan raja. ja 21:126. Lisaksi laajennus koskee Lentokentantien (Mt 815 ) liikennealuetta.
Sarkkirannan osa-alueella laajennus koskee tiloja RN:ot 2:18 ja 2:121 seka
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kempeleentie ( Mt 816 ) liilkennealuetta.

Ohjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Vihiluodon osa-alueen
Osa-alueen raja. korttelit 23020-23026, Alakylan osa-alueen kortteli 22100 ja niihin liittyvat
erityis-, puisto-, katu alueet seka Sarkkirannan osa-alueen liikennealuetta.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

401-13-60

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

KEM Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

23026 Korttelin numero.

401-219-3

3 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
401-27-10 VARPULAA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
r14% Merkinté osoittaa, kuinka suuren osan tontin pinta-alasta saa kdyttaa rakentamiseen.
Il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

e =0.85 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
1 Rakennusala.
L
— — 7 7 Ohjeellinen rakennusala.
L —

Istutettava alueen osa.

Katu.

pp Ohjeellinen jalankululle ja polkupy®dréilylle varattu katu/tie.

401-2-169

l_ _p_ 1 Ohjeellinen pysakdimispaikka.

— O — Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Sahkolinjaa varten varattu alueen osa.
_@_ ]

e Eritasoristeys.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.

oo Ajoneuvoliittymén likima&rainen sijainti.

pv1
Tarkea tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella ei saa tehda pohjaveden laatua ja maaraa vaarantavia toimenpiteita.
Tarvittaessa toimenpiteista tulee pyytaa paikallisen ymparistéviranomaisen lausunto.
Uudisrakennuksissa saa 6ljyséilién sijoittaa vain maanpaalliseen suojattuun tilaan ja
maanalaiset 0ljysailiét tulee poistaa kaytdstd 5 vuoden kuluessa kaavan
vahvistumisesta.

Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue.
Alueella rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden lilkkennemelua vastaan on oltava vahintdan 35 dB.

- 1 Indeksi osoittaa, etta korttelialueella voidaan rakentaa enintdan yksi asuinrakennus
tonttia kohti.

- 1 4 Indeksi osoittaa, ettd maapohjan heikon kantavuuden johdosta edellytetdan
rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitysta.

- 2 1 Indeksi osoittaa, ettd pintavedet on viemarditava autopaikoitus- ja katualueilta ja
johdettava tiiviissa putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle.
Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja.

- 5 O Indeksi osoittaa, etta korttelialue sisaltyy Oulun seudun laatukaytavaan, missa
vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja
vetovoimaista taajamarakennetta, kevyen liikenteen huomioimista ja
ymparistérakentamista. Alueella on kiinnitettava erityistd huomiota valtatielle avautuviin
julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukaytavan varrella on jarjestettava hyvat ja
turvalliset kavelyn ja pyoérailyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysakeille ja
varattava polkupydrapaikoitukselle riittava tila korttelin sisalla.
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisaltyd ymparistésuunnitelma, jossa edelld mainitut
asiat on osoitettu hyvaksyttavalla tarkkuudella.

- 5 3 Indeksi osoittaa, etta vetta lapaisemattomilté pinnoilta tulevia hulevesia tulee viivyttaa
alueella siten, etta viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen mitoitustilavuuden
tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettd |apaisematénta pintaneliometria

, o, kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyd 12 tunnin kuluessa tayttymisestaén ja
' - niissa tulee olla suunniteltu ja hallittu ylivuoto. Kortteli tulee liittda alueelliseen
40M\/ hulevesijarjestelmaan. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisaltya hule- ja kattovesien
kasittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytaa tarvittavat
0 viranomaislausunnot.

- 5 4 Indeksi osoittaa, ettd puistoalueelle voidaan sijoittaa ymparistétaidetta, hulevesialtaita
ja mainoslaitteita, jotka tulee hyvéaksyttaa puisto- ja ymparistésuunnitelmalla.

YLEISMAARAYKSET:

Alueella tulvavahingoille alttiiden rakenneosien tulee olla korkeuden N2000 +2,55

ylapuolella.
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401-2-18
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401-181-1 : KAAVOITUKSEN PALVELUYKSIKKO
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K hallit
VIHILUODON OSA-ALUE 113 023 asemakaavan muutos ja laajennus unnannatiius

ALAKYLAN OSA-ALUE 209 022 asemakaavan laajennus o
SARKKIRANNAN OSA-ALUE 102 008 asemakaavan laajennus
Kaavasuunnittelija Osallistumis- ja arviointisuunnitelma néhtavilla Kunnanvaltuusto
Ruusa Degerman 12.4.2017- 14.5.2017
Tekninen avustaja Laatimisvaiheen kuuleminen (luonnos néhtavilla) Oulun hallinto-oikeus
Raili Kiviniitty 12.4.2017- 14.5.2017 Korkein hallinto-oikeus
Péivays Julkisesti nahtavilla Arkistointitunnus
Korj. 278/10.02.03/2017




