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KAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET:

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusala.

Katu.

Kiviharjunlenkki 1A, 90220 Oulu

e=0.40

Korttelin numero.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Istutettava alueen osa. 

Istutettava puurivi.

Ohjeellinen rakennusala.

Osa-alueen raja.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.  

0 100 200 300 m

II 

VL LÄHIVIRKISTYSALUE.

pp/t

kerrosluvun.   

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

sallittu.
Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tonteille/rakennuspaikoille ajo 

TY

100 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

P

Ohjeellinen ajoyhteys. ajo 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ AIHEUTTAMATTOMIEN TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Ohjeellinen hulevesiallas.w-h

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

EV SUOJAVIHERALUE.   

ET

pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 

M MAA- JA METSÄTALOUSALUE.

tekemän ja valtuuston pöytäkirjan  §  ____  mainitun päätöksen mukainen. 

Tämä asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen on Kempeleen kunnanvaltuuston     ____ .____. 2019 

LINNUNRATA

KEMPELEEN  KUNTA 

TkK (ark.) Anna Kupila piirtäjä 

 Merja Isteri    arkkitehti SAFA, YKS 285kaavan laatija
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RISTISUO

Kaupungn- tai kunnanosan nimi.

-14
perustamisselvitystä.
Indeksi osoittaa, että maanpohjan heikon kantavuuden johdosta edellytetään rakennuspaikkakohtaista 

-21
putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa sijoittaa maanalaisia tiloja.
Indeksi osoittaa, että pintavedet on viemäröitävä autopaikoitus- ja katualueilta ja johdettava tiiviissä 

-37

-50

-51
tarvittavat muuntamotilat rakennetaan alueen toteuttamisen yhteydessä.
Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitsevat sähköverkon osat korvataan maakaapelein ja 

ympäristösuunnitelma, jossa edellä mainitut asiat on osoitettu hyväksyttävällä tarkkuudella.
polkupyöräpaikoitukselle riittävä tila korttelin sisällä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä 
ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja varattava 
valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät 
kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota 
yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, 
Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan 

-52
suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä.
Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitseva runkoviemärin linjaus määritellään uudestaan alueen 

-53

käsittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.
alueelliseen hulevesijärjestelmään. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hule- ja kattovesien 
tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ja hallittu ylivuoto. Kortteli tulee liittää 
jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 
että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri 
Indeksi osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, 

-54
mainoslaitteita, jotka tulee hyväksyttää puisto- ja ympäristösuunnitelmalla.
Indeksi osoittaa, että puistoalueelle voidaan sijoittaa ympäristötaidetta, hulevesialtaita ja 

-59
esteetön pääsy.
Indeksi osoittaa, että tonteilla sijaitseville teknisten aluevarausten huoltoliikenteelle on oltava 

-63
ovat velvoittavia.
Indeksi osoittaa, että korttelialueelle on laadittu rakennustapaohjeet. Ohjeissa esitetyt määräykset 

z

z Maanalaista sähkölinjaa varten varatun alueen osa.

Sähkölinjaa varten varattu alueen osa. 

Maanalaista johtoa varten varatun alueen osa.

Muuntajan vaara-aluevm
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Tärinäluokka C  (180-390 metriä radasta).

Tärinäluokka D (80-180 metriä radasta).

suunnittelulla voidaan varmistaa, ettei rakenteiden vaurioitumistaso ylity. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa rakentamista, joka ei ole tärinäherkkää mikäli tarkemmalla 

Mikäli tärinätilanne tulevaisuudessa muuttuu, muuttuvat myös tärinävaikutusalueiden rajat.  
Tärinävaikutusalueiden rajat ovat arvioita ja perustuvat kaavan laatimisajan olosuhteisiin. 
Raideliikenteen tärinävaikutusalue. 
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TARKISTEILLA... 

Ulkona olevien pyörätelineiden on oltava runkolukittavia. 
sisäänkäynnin tuntumaan. 
Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi  ja mahdollisuuksien mukaan rakennuksen 
Vähintään 30 % pyöräpaikoista on osoitettava katettuun tilaan. 
Liiketilojen osalta rakennuspaikalle on toteutettava 1 polkupyöräpaikka /100 k-m2. 
Toimistorakentamisen osalta  on  rakennuspaikalle toteutettava 1 polkupyöräpaikka  /100 k-m2. 
työntekijää kohden.  
Teollisuusrakentamisen osalta on rakennuspaikalle toteutettava  1 polkupyöräpaikka kolmea 
PYÖRÄPYSÄKÖINTI: 

 

ettei liiallista voimistumista tapahdu. 
mahdollinen tärinän voimistuminen sekä tarvittaessa mitoittaa välipohjat ja rakennuksen runko niin, 
rakennuspaikkakohtaisella selvityksellä varmistaa kohteen osalta merkittävä taajuussisältö ja arvioida 
390 metrin etäisyydellä radasta II-IV kerroksisia rakennuksia suunniteltaessa tulee 
värähtelysuunnittelu tulee tehdä rakennuspaikkakohtaisesti.   
resonassi-ilmiö voidaan luotettavasti välttää. Maaperän värähtelyn huomioiva rakennusten 
yllämainittuihin raja-arvoihin. Rakennusten värähtelysuunnittelulla tulee varmistaa, että rakenteiden 
Rakennussuunnitelmissa tulee esittää rakennuskohtaiset ratkaisut rakenteiden tärinän vähentämiseksi 
(tärinäluokka D).
Uusissa teollisuus- ja liikerakennuksissa esiintyvän  liikennetärinän raja-arvo on Vw,95 < 0,6 mm/s)  
Koko asemakaava-aluetta koskee seuraava vaatimus:
RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ: 

...Asia tarkentuu  kaavatyön aikana tehtävän selvityksen myötä...
HAPPAMAT SULFAATTIMAAT: 

ympäristöviranomaiselta lausunto ja selvitettävä hankkeen mahdollisesti edellyttämä luvan tarve.
(Oulun seudun ympäristötoimi) ja alueelliselta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 
hankkeeseen ryhtymistä on pyydettävä pohjavesien suojelusta vastaavilta paikalliselta
pohjaveden laatua tai määrää. Ennen pohjaveden laatuun tai määrään mahdollisesti vaikuttavaan 
vaarantavia kemikaaleja tai muita aineita. Alueella tehtävät toimenpiteet eivät saa vaarantaa 
siihen verrattavaa toimintaa, jossa valmistetaan, varastoidaan tai käytetään toiminnassa pohjavettä 
3:2) ja pilaamista koskeva kielto (YSL 17§). Pohjavesialueella ei sallita sellaista uutta teollisuutta tai 
Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle, jolla on voimassa pohjaveden muuttamista (VL 

ilmaliikennepalvelun tarjoajalta lausunto lentoesteluvan tarpeesta (Ilmalulaki 158 §).
muun laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamisesta tulee pyytää asianomaisen 
Yli 30 metriä merenpinnan yläpuolelle ulottuvan maston, tuulivoimalan, nosturin, valaistus-, radio- tai 

turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikenteen pysäkeille sekä ympäröiville viheralueille.
valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatikäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja 
ympäristörakentamista sekä joukkoliikenteen palvelutasoa. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota 
suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, 
Suunnittelualue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta 

Puistoalueille saa sijoittaa muuntamoita ja sähkönjakeluverkkoon kuuluvia maakaapeleita.
Kortteleiden sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein.
Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa puistoalueille.  

Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja merkitseminen. 

yhteydessä. 
rakennuspaikkaa koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen 
on hoidettava ja pidettävä puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä 
Asemakaava-alueella rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, 
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KM SUURYKSIKÖN.

LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN 

-69

-71

lasketa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennusoikeuteen.
Indeksi osoittaa, että korttelialueelle rakennettuja / rakennettavia yhteisiä katettuja käytävätiloja ei 

VL-54

VL-54

VL-54

näkösuoja-aidoilla. 
suhteessa junasta avautuviin näkymiin. Taajamakuvaa tulee hallita rakennuksilla, istutuksin tai 
yksityiskohtaisemmalta suunnittelulta ja toteutukselta vaaditaan korkeatasoista taajamakuvaa 
Indeksi osoittaa, että korttelialue on osa Oulu-Ylivieska rataosuuden  laatukäytävää, missä 

rakennettava kiinni nuolen osoittamaan rakennusalan rajaan. 

Rakennuksen julkisivupinnan tai sen osan vähimmäiskorkeus metreinä. Rakennus on 

VL-54

Keskustahakuista erikoistavarakauppaa saa olla enintään 30 % kokonaisrakennusoikeudesta. 
päivittäistavarakauppan pinta-alan tulee olla alle 4000 k-m2. 
Huoltoasematilojen tulee olla pohjavesialueen ulkopuolella. KM -korttelialueella 
Ideksi osoittaa, että KM -alueelle saa sijoittaa liike-, toimisto- ja huoltoasematiloja. 

-67 Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan liikerakennuksia.

Liikerakentamisen määrä ei rakennuspaikalla tulee olla alle 4000 k-m2. -70

-63-71
-14-53

1

ET-59

ET-59

tarkentuu, kun tiedetään, mihin kohtiin tarvitaan...  

ET

z

2
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TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE. 

tarkentuu myöhemmin...  

3

Kaupungin- tai kunnanosan raja. tark.  

as 200

1300  

as 200 Asuinhuoneistojen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.  

-10 Indeksi osoittaa, että korttelissa rakennuspaikkoja ei tule jakaa pienemmiksi.

a

Avo-ojaa varten varattu alueen osa.a

a

a

a

lh Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltoasemarakennuksen. 

ml Ohjeellinen alueen osa, johon rakentamisen yhteydessä jäävien maamassojen läjitys on sallittua.   

-72
ohjearvoista 993/192). 
asuinrakentamisen  melutason ohjearvoista sisällä ja ulkona (valtioneuvoston päätös melutason 
Indeksi osoittaa, että asuinrakentamisen osalta on otettava huomioon viranomaisten ohjeet 
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METSÄTALOUSALUETTA SEKÄ RAUTATIEALUETTA. 

SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KATU-, VIHER-, MAA- JA 

KORTTELIN 3059 TONTIT 1-3

KORTTELI 3058 JA 

KORTTELIN 3057 TONTIT 1-3, 

KORTTELIN 3056 TONTTIT 1-2, 

KORTTELIN 3055 TONTIT 1-9,  

KORTTELI 3054, 

KORTTELIN 3053 TONTIT 1-9, 

KORTTELIN 3052 TONTIT 1-5,  

KORTTELIN 3051 TONTIT 1-7, 

KORTTELIN 3050 TONTIT 1-11, 

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUVAT  KORTTELIN  2207 TONTIT 1-2

ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KOSKEE  TILOJA RN:o 14:374, 14:496, 14:596, 33:107, 33:122 JA 256:44.

METSÄTALOUSALUEITA  SEKÄ RAUTATIEALUETTA.

SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU-, VIHER-, MAA- JA 

RISTISUON KORTTELEITA  3050-3055  

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE  ASEMANSEUDUN KORTTELIA  2207,


