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Kempeleen talvikunnossapito -tietoisku
|

Tietoa talven varalle Kuka vastaa talvikunnossapidosta?

Talvi tuo tullessaan monenlaista ty6ta ja huomioon Kempeleen kunta kadunpitdjana vastaa asemakaava-
otettavaa asiaa katujen kunnossapitéjélle. Téméan alueella katujen ja niihin liittyvien pyorateiden
tietoiskun tarkoituksena talvikunnossapidosta ja kunnossapitovelvollisuuksien
on mm. selventaa vastuualueita ja antaa tayttymisesta. Poliisi valvoo kunnossapitoa yleisen

kunnossapitoon liittyv&a perustietoa toimintatavoista ja  jarjestyksen ja turvallisuuden kannalta.
tyojarjestyksista.
Valtion hallinnoimista yleisistéa teisté pyorateineen
Mita talvikunnossapidolla vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
. Yksityisteista vastaa yksityistien omistaja tai tiekunta.
?
tavoitellaan? Tonttiliittymisté ja piha-alueista vastaa tontinomistaja.

Talvikunnossapito perustuu lakiin kadun ja erdiden
yleisten alueiden kunnossapidosta. Tavoitteena on
pitéd kadut siisteind ja turvallisina seka likennetta
tyydyttavasséa kunnossa. Talvikunnossapito
kasittéda katujen puhtaanapitoa, lumenauraamista,
liukkaudentorjuntaa (hiekoitus ja karhennus),
polanteen ja sohjon poistoa seka lumen poisajoa.
Liséksi varmistetaan kuivatuksen toiminta.

Kuka vastaa katualueen
1. Puhtaanapidosta ?

2. Talvikunnossapidosta ?

3. Muusta kunnossapidosta ?
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Jalankulku- ja pyoritie Istutuskaista Ajorata Jalankulku- ja
kiinteiston ja istutus- jalkankulku- ja 1. Kiinteisto pyoratie :
kaistan vélissa pyorétien ja 2. Kunta 1. Kiinteistd
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Viheralue/lumitila
1. Kiinteisto
2. Kiinteistd

1. Kiinteisto ajokaistan vélissa 3. Kunta 2. Kunta
2. Kunta 1. Kiinteisto 3. Kunta
3. Kunta 2. Kunta

3. Kunta

3. Kunta
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Mista tiedan kenelle katu/tie kuuluu?

Kartalla on esitetty siniselld yleiset tiet, joiden
kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY
-keskus. Kempeleen kunta vastaa asemakaava-alueen
kaduista.

Yleensa valtion tiet ovat alueiden lapi menevia
vilkkaampia teitd. Kempeleen alueella valtion teitéd ovat
Pohjantie, Etelasuomentie, Ketolanperantie,
Kuokkamaantie, Kempeleentie, Lentokenténtie,
Vihiluodontie, Kokkokankaantie ja Juurussuontie.

Yksityisteiden talvikunnossapito
Kempeleessa

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa nykyisen
yksityistielain (560/2018) mukaisesti tiekunnat
itse. Tiekunnat voivat hakea kunnalta
kunnossapitoavustusta Kunnanhallituksen
paatdksen (1119/08.00/2020) mukaisesti. Kunta
varaa talousarvioon kunnossapitoavustuksille
méarérahan.

Kempeleen kunnan alueella yksityisteita ovat:

- Tahkoseléntie . Rajakorventie

- Liimatantie - Isoaukiontie
« Mourungintie - Vélikorventie
+ Ylipaantie « Luonungintie
- Tuohinontie - Teppolantie

- Niittyrannantie
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Kuka tekee talvityot?

Kempeleen kunnan asemakaava-alueella on
kaynnistynyt 1.10.2023 alkaen talvikunnossapidon
alueurakka vuosille 2023-2026. Alueurakoitsija on
Huumola Nature Oy, joka vastaa alueen
talvikunnossapidosta kokonaisvaltaisesti.
Alueurakoitsijan tehtaviin kuuluvat auraus, polanteen
ja sohjon poisto, liukkauden torjunta, mahdollinen
lumen poisajo ja hiekoitushiekan poisto. Liséksi
urakoitsijan tehtaviin kuuluu palautteiden
vastaanottaminen ja niihin vastaaminen.

Urakoitsija toivoo lahtokohtaisesti lahettamaan kaikki
palautteet sédhkopostitse.

Urakoitsija pyytaa ilmoitukset soittamalla
péivystysnumeroon silloin, kun kyse on kKiireellisest&
hatatilanteesta, joissa on akuutti vaara henkil6- tai
omaisuusvahingoille.

Miksi toisaalla tehddan ennen
meita?

Kempeleen kunta on maarittanyt urakkaohjelmassa
tydkoneiden mééran siten, ettd kunnossapitoty6t
tulevat tehtya kunnan laatuvaatimuksien mukaisesti.
Tyobkoneiden maara perustuu tavanomaisiin

talviolosuhteisiin ja mitoitukseen, jossa tyévuorot ovat

noin kahdeksan tunnin mittaisia. Kaikkiin
olosuhteisiin varautuminen ei ole jarkevaa tilaajan ja
urakoitsijan kannalta.

Kunnossapitoluokka

| - LUOKKA

Il - LUOKKA

Mita luokkaan kuuluu?

* kevyen liilkenteen paareitit
+ paakadut ja kokoojakadut

» muut kevyen liikenteen vaylat
+ asuntokadut

Koska samanaikaisesti ei voida olla kaikkialla,
aloitetaan ty6t vilkkkaimmilta paékaduilta ja
paapyoratiereiteiltd. Kun talvikelit ovat normaalia
hankalampia, téiden loppuunsaattaminen viivastyy.
T&lldin tuleekin muistaa, etté tyot kylla tehdaén, joskin
viiveella.

Normaalia talvikunnossapitoa vaativalla olosuhteella
tarkoitetaan alueiden kerta-aurausta tai -hiekoitusta.
Haasteita tuovat lampétilojen vaihtelu nollan (0°C)
molemmin puolin, lumisateen vaihtuminen
vesisateeksi ja pitkakestoiset sateet. Pitkakestoisilla
lumisateilla voidaan joutua auraamaan vilkkaimpia
katuja ja paapyorateitd useampaan kertaan, ennen
kuin tonttikaduille paastaan.

Tavoitteena on, etta liikenteen huipputunteina
paéareitit ovat helppokulkuisia ja turvallisia koko tyo-
tai koulumatkan.

Joka talvi on kovia lumipyrypaivia, jolloin joudutaan
tarpomaan lumessa. Pyrimme kuitenkin
poikkeusolosuhteissakin pitdmaan paareitit kunnossa
ja auraamaan muutkin alueet mahdollisimman
nopeasti.

Lumimaara

Urakoitsija laittaa kunnossapitokaluston liikkeelle, kun kunnossapitoluokan

lumimaara tayttyy.




Esimerkki karttaotteesta, jossa esitettyna
kunnossapitoluokkien teita
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Auraus

Urakoitsija laittaa kunnossapitokaluston liikkeelle,
kun kunnossapidon lumiraja ylittyy (luokassa 1. raja
on 3 cm). Auraus tapahtuu yhtéjaksoisena
kunnossapitoluokituksen mukaisessa jarjestyksessa.
Tonttiliittymien lumityét kuuluvat tonteille ja
postilaatikkojen edustojen lumity6t kuuluvat
postinsaajille.

Tonttiliittymi& pyritddn kuormittamaan lumesta
mahdollisimman véhan. Tonttikadut voivat olla my6s
osa pitk&é jalankulku- ja paéapydrailyreittia.
Auraussuunta on useimmiten péareiteilla sama,
jolloin tietyt tonttiliittymat kuormittuvat enemman kuin
toiset.

TILANNE 2:
Kiinteistd

auraa

TILANNE 3:
Kiinteist6

auraa

Kunta auraa joitakin tonteille tai yksityisteille
johtavia liittymia. Nama aurattavat liittymat
ovat osana jotakin yleiskayttdista reittia.
®e
: 3 Aurattava alue.
o e
Jalkakaytava tai
pyoratie

Mihin lumet aurataan?

Auratessa lumet siirtyvat vaylan viereen ja
lumi saattaa p&atyé tonttien aitoja vasten.
Jossakin vaiheessa talvella lunta kertyy niin
paljon, etté lunta joudutaan poistamaan
nakemaalueilta ja ahtailta katualueilta.

Lumen poiskuljetus pyritddn tekeméaan, kun
muita talvikunnossapitotehtévia ei ole.

Talven aikana puhdistetaan henkilétydna kunnan
omilla tydntekij6illa lumesta mm. portaita,
likennemerkkeja, bussikatoksia ja pydraparkkeja.

Talven aikana kaduille kertyy lumi- ja jAdpolannetta.
Tata ohennetaan tai poistetaan mm. tiehdylalla, ettei
polanteiden pehmeneminen aiheuta ongelmia
likenteelle, etenkin kevaisin. Polanteen poistosta
syntyneet karheet poistetaan myds tontti- ja
yksityistieliittymista. Liittyméan reunoille voi jdada
vahaisia maaria karhetta asukkaan siivottavaksi, silla
suuret koneet eivat valttdmétta taivu joka kohtaan.
Liittyman "kynnyksen” viistdminen sek& postilaatikon
edustan puhdistaminen kuuluvat asukkaan
hoidettavaksi my&s polanteen poiston jalkeen.

TILANNE 1:
Kunta auraa

Liukkaudentorjunta

Kempeleen kunnan katujen liukkaudentorjunta
tehdéan hiekoittamalla. Valtion teille on rakennettu
pohjavesisuojaukset pohjavesialueiden kohdalle ja
liukkauden torjunnassa voidaan kayttad mm.
suolausta.

Liukkaudentorjuntaan ryhdytédan, kun sdamuutokset
aiheuttavat liukkauden tuntuvan lisdantymisen. Ty6t
tehdééan kunnossapitoluokkien mukaisesti ja
jarjestyksessa. Jalankulku- ja pydratiet hoidetaan
ensimmaisena.



Tulvan torjunta

Kevaén koittaessa ja sulamisvesien l&htiessé liikkeelle
alkavat yleensa myds tulvantorjuntaan liittyvat ty6t.
Siihen kuuluu jaatyneiden putkien ja kaivojen etsimista
ja sulattamista. Silloin kunnan kunnossapitohenkilds-
ton tydpaivat venyvét usein pitkiksi. Havaituista
tulvapaikoista kannattaa tehda ilmoitus
kunnossapidosta vastaaville henkilGille.

Kelirikkoaika

Talven aikana syntyy joskus routavaurioita. Routa voi
esimerkiksi liikutella betonirummun osia, jolloin
tienpintaan saattaa tulla reikia rumpuputkien saumojen
auetessa. Muovisissa rumpuputkissa
tavanomaisempaa on, ettd maa jaatyy putken
ympaérilté ja routiminen nostaa putkea ylemmaksi.
Routakorjauksia joudutaan tekeméén joka kesa.

Hiekotushiekan poisto

Hiekoitushiekan harjaus aloitetaan, kun vuorokauden
lampétila nousee nollan ylapuolelle, eik& ole enda
odotettavissa katujen hiekoitustarvetta.
Hiekoitushiekkojen harjaus kestaa noin kuukauden.

Tydjarjestys on:

1. paapydratiet ja kokoojavaylat

2. muut pyoérétiet ja asuntokadut

3. nurmialueet (lumenkasauspaikkojen
pohjat)

Paallysteiden paikkaus

Nastarenkaat ja séiden vaihtelu nollan

asteen molemmin puolin kuluttavat asfaltteja

paljon nopeammin kuin kesan olosuhteet.
Vilkkaimmilla teilla reik& voi kasvaa nopeastikin isoksi.
Kevéaalle ajoittuvatkin usein kaikkein tyélaimmat
paikkausrupeamat. Paallysteen
kunnossapitokorjaukset tehdéan kylmépaikkauksin
(6ljysora) aina kun tarvetta on seka kootusti
asfalttipaikkauksin kesén aikana. Vesisateet
vaikeuttavat paikkausty6ta.

Aurausvaurioiden korjaukset

Tyon tuoksinassa joskus myds sattuu vahinkoja.
Aurausvaurioista kannattaa ilmoittaa heti
kunnossapidosta vastaavalle tydnjohtajalle.
Suosittelemme myds kuvaamaan vaurion ja
tallentamaan tapahtuma-ajankohdan. Periaatteena
on, ettd aiheuttaja korvaa.

Miten kuntalainen voi osallistua
talvikunnossa pitoon?

Talvikunnossapitoa helpottaa, jos paastaan tekemaan
toita ilman hidastavia tai haittaavia tekijoita. Esim.
hylatyt ja pitkdan pysékdidyt autot haittaavat
talvikunnossapitoa.

Tonttien lumet kuuluu sijoittaa tontin puolelle. Mikali
lunta pukataan katualueelle, kaventuu lumitila,
aurausvallit kasvavat isommiksi ja lumi ei endé nouse
aurattaessa aurauspenkan paalle. Tasta aiheutuu
ajoradan kaventuminen. Pahimmillaan lumi vain
kulkeutuu liittymé&sta toiseen korkeiden penkkojen
valilla.

Suomen talviset olosuhteet vaativat kaikilta
olosuhteisiin mukautumista, karsivallisyytta ja
ymmarrystd. Kunnossapitajat tekevat parhaansa,
jotta kunnan katuverkko olisi hyvassé kunnossa
kavella, pyoréilla ja autoilla.

KAISA KUNNOSSAPITAIA sciven armoitia

...S44 jatkuu kirkkaana ja
seesteisend. Lumisateita
ei ole luvassa...

Saiden ennustaminen voi

olla vaikeaa.



Lisaa tietoa katualueista ja kunnossapidosta osoitteesta:
www.kempele.fi/kadutjaliikenne

Yhteystiedot

Huumola Nature Oy
Paivystys: 0401977812
Palautteet: kempele.huumolanature@gmail.com

Valtion teiden ja pyorateiden kunnossapidosta voi
palautetta antaa Tienkayttajan linjaan 0200 2100 tai
sahkoisesti Palautevayla.fi -sivuston kautta.

Yleista tietoa

Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050547
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