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K1A Pekurintie, J2
pl .  0 -  70
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tD-590

J2 rakenteet on selvitetty koekuopan avulla.
Levennettävät rakenteet sovitetaan vastaamaan

nykyisiä rakenteita.

Pohjamaa on näytteiden perusteella routimatonta
hiekkaa (tD).

Rakenteen leikkaus
aloitetaan nykyisen

kulutuskerroksen reunasta.
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K1A Pekurintie, J2
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Jkpp Ajokaista AjokaistaVälikaista

tD-590

Pekurintien rakenteet on selvitetty koekuopan avulla.
Levennettävät rakenteet sovitetaan vastaamaan

nykyisiä rakenteita.

Pohjamaa on näytteiden perusteella routimatonta
hiekkaa (tD).

Kadun kulutuskerros uusitaan
suunnitelman mukaisesti (AB16, 50mm)
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K1A Pekurinpolku
Muutetaan pyöräkaduksi

pl.  220 - 820
1:100

Kadun kulutuskerros uusitaan
suunnitelman mukaisesti (punainen AB16, 50mm)
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K1B Marjatie, J3
pl .  0 -  250
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K1B Marjatie, J3
pl.  250 - 348
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Pöyräkatu

Pyöräkatu

Kadun kulutuskerros uusitaan
suunnitelman mukaisesti (punainen/musta AB16, 50mm)
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K1B Marjatie
pl.  335 - 525
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J1
pl.  525 - 625

1:100

tH-1040

J1 rakenteet on selvitetty koekuoppien avulla.
Levennettävät rakenteet sovitetaan vastaamaan

nykyisiä rakenteita.

Pohjamaa on näytteiden perusteella
routivaa hiekkaa (tH).

Nykyisen väylän kulutuskerroksen uusiminen
suunnitelman mukaisesti (musta AB11, 40mm)

Rakenteen leikkaus
aloitetaan nykyisen

kulutuskerroksen reunasta.

Nykyisen väylän kulutuskerroksen uusiminen
suunnitelman mukaisesti (musta AB11, 40mm)

2:1
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Ajokaista AjokaistaVälikaistaJkpp

Rakenteen leikkaus
aloitetaan nykyisen

kulutuskerroksen reunasta.

Rakenteen leikkaus
aloitetaan nykyisen

kulutuskerroksen reunasta.

tE-590

K5 Haapamaantie, J4
korotettu risteysalue

1:100

Pekurintien sivukaltevuus
muutetaan 2-puoliseksi plv.185-210.
Tällä välillä myös Pekurintien rakenteet
uusitaan vasemman kaistan osalta.

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

AB 11

KaM 0/16

40 mm

50 mm

SUODATINKERROS Hk 200 mm

YHTEENSÄ 590 mm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 300 mm

Nyk. maanpinta

Nyk. Jv

Nyk. Vj
Nyk. KL

Nyk. DNA

Nyk. HvNyk. KLNyk. DNA

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

AB 11

KaM 0/16

40 mm

50 mm

YHTEENSÄ 590 mm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 500 mm

Nyk. maanpinta

Nyk. maanpinta

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

AB 11

KaM 0/16

40 mm

50 mm

YHTEENSÄ 390 mm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 300 mm

Nyk. Pv

Nyk. Vj

Nyk. DNA Nyk. DNA

Nyk. maanpinta

Nyk. maanpinta

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

AB 11

KaM 0/16

40 mm

50 mm

YHTEENSÄ 640 mm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 350 mm

TERÄSVERKKO

SUODATINKERROS Hk 200 mm

Nyk. DNA

Nyk. maanpinta

Nyk. OSSNyk. DNA

Nyk. maanpinta

Nyk. DNA

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

AB 11

KaM 0/16

40 mm

100 mm

SUODATINKERROS Hk 500 mm

YHTEENSÄ 1040 mm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 400 mm

Sivukaltevuudet
vaihtelevat

Nykyisen päällysteen poisto
ja tasauksen nosto murskeella.
Päällystys AB16 + ABK 22.

PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA

PROFILOINTI

AB 11

KaM 0/16

40 mm

50 mm

YHTEENSÄ 590 mm

SUODATINKANGAS N3

KANTAVAKERROS KaM 0/56 500 mm

Nyk. ELISA

Nyk. ELISA

Nyk. ELISA

Nyk. ELISA

Nykyinen valaistus uusitaan

Nykyinen valaistus uusitaan

Nykyinen valaistus uusitaan

Nykyinen valaistus uusitaan

Nykyinen valaistus uusitaan

Nykyinen valaistus uusitaan

Nykyinen valaistus uusitaan

Sivukaltevuus
vaihtelee

Nykyiset sivuojat
perkataan tarvittaessa

Det1

AB 16

Murske 0..16/0..32

Upotettava reunakivi
Maakostea betoni

3

1
2

400mm

3

1

12cm, Det1

2

+0.12

0.00

REUNAKIVEN ASENNUS 1:20

5

Asennushiekka4

3
4

Kiveys5

AB 16

Murske 0..16/0..32

Upotettava reunakivi
Maakostea betoni

3

1
2

400mm

3

1

0/4cm, Det2

2

+0.04
0.00

REUNAKIVEN ASENNUS 1:20

5

Asennushiekka4

3
4

Kiveys5

+10.00

+10.00

+6.00

+10.00

+10.00

+6.00

+6.00
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