
80
51

80
50

80
49

80
48

80
47

80
46

80
45

AO
-1

4,
-3

4

AO
-1

4,
-3

4

AO
-1

4,
-3

4

AO
-1

4,
-3

4

-3
4-1

4,
AO

-3
4-1

4,
AO

-1
4,

AO -3
4

e 
=0

.2
0I  

u3
/4

e 
=0

.2
0

I  
u3

/4

e 
=0

.2
0

I  
u3

/4

e 
=0

.2
0

I  
u3

/4

e 
=0

.2
0

I  
u3

/4

4

pp

z

pv1

pp

1
2

3
1 2 3

3

3

1

2 3

1

4

7
8 pp / t

1

KUOVIKUJAVÄ
ST

IN
KU

JA

KI
U

R
U

NK
U

JA

PAJULINNUNTIE LIRONPOLKU

e 
=0

.1
0

I  
u1

/2

3.
48

3.
37 4.

48

3.
50

4.
58

3.
50

3.
65

3.
47

3.
56

3.
53

3.
50

4.
18

3.
57

3.
52

4.
64

4.
76

3.
56

3.
86

3.
50

3.
78

3.
66

3.
67

3.
81

3.
55

3.
51

4.
28

4

4 4

3.
4

3.
7

3.
4

3.
7

D
N

A
D

N
A

D
N

A

DNA

D
N

A

D
N

A

DNA DNA DNA

DNA

DNA DNA

D
N

A
DNA

DNA

D
N

A

DNA

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z Z Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z Z

Z

ZZ

Z
Z

Z
Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

ZZZ
Z

Z
Z

Z

Z

Z

ZZZZ

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z Z Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

Z

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z Z

Z
Z

Z

Z Z ZZ

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

ZZZ

Z

Z

Z Z
Z

ZZ

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

ZZZ
Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

20
21

22

2324

2
5

2
6

3.76 3.85 3.94 3.98 3.97 3.94 3.92 3.89 3.87
3.84

3.82

3.80

3.77

3.75 3.72 3.70 3.67 3.65 3.62 3.60

3.76 3.85 3.94 3.98 3.97 3.94 3.92 3.89 3.87
3.84

3.82

3.80

3.77

3.75 3.72 3.70 3.67 3.65 3.62 3.60

(3.70)(3.47)

(3.40)

(3.78)

(3.58)

(3.48)

(3.55)

(3.45)

(3.50)

(3.57)

(3.39)

(3.53)

(3.34)(3.49)(3.40)(3.20)
(3.54)

(3.73) (3.76) (3.69)

(3.42)

P

150

0

50

200

100

215

PajulinnuntieK20

ETRS-GK26 N2000
Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä

Sweco Finland Oy

KEMPELEEN KUNTA
SARKKIRANNAN KADUT
KATUSUUNNITELMA

SUUNNITELMAKARTTA
K20 Pajulinnuntie

1:500
1:100

FIJLPI

FITVAR

31.01.2023Rautatienkatu 33, 90100 OULU
YT 23703690 2-16

KOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

MUUTOS

MITTAKAAVA

TIEDOSTO

SUUNN.ALA
TARK.

SUUNN.

HYV.
TYÖ N:O PIIR N:O

Kadulle suoritettevat toimenpiteet:
- Sekoitusjyrsintä
- Kuivatuksen parantaminen

+8.00

V=1,0m

95

x=1,25K
A

T
U

A
LU

E

K
A

T
U

A
LU

E

0.0300.030

K
A

T
U

A
LU

E

K
A

T
U

A
LU

E

tsv

K20 Pajulinnuntie

4.00 0.25 2.75 2.75 0.25 4.00

14.00

tsv

4.00 0.25 2.75 2.75 0.25 4.00

14.00

(21.66)

PINNAT

Asfaltti AB16

Uusi hulevesikaivo

KAIVOT

Nykyinen säilyvä hulevesikaivo

NURMETUS

Nurmikko A3, kasvualusta 150 mm

Nykyinen korkeus

Painanne

Uusi valaisinpylväs

Uusi hulevesiviemäri


